
67
21

84
83

28
 (2

02
2/

02
) C

L

Instrucciones de uso
Caldera de gas

Gaz 6000 W
0 
01

0 
01

0 
98

9-
00

1

G6000W 18/24/28/35 CG



Índice 
Índice 1 Explicación de los símbolos e indicaciones de 
seguridad

1.1 Explicación de los símbolos

Advertencias
En las advertencias, las palabras de señalización indican el tipo y la gra-
vedad de las consecuencias que conlleva la inobservancia de las medi-
das de seguridad indicadas para evitar riesgos.
Las siguientes palabras de señalización están definidas y pueden utili-
zarse en el presente documento:

PELIGRO
PELIGRO significa que pueden haber daños personales graves.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA advierte sobre la posibilidad de que se produzcan daños 
personales de graves a mortales.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica que pueden producirse daños personales de leves a 
moderados.

AVISO
AVISO significa que puede haber daños materiales.

Información importante

La información importante que no conlleve riesgos personales o materia-
les se indicará con el símbolo que se muestra a continuación.

Otros símbolos

Tab. 1

1.2 Indicaciones generales de seguridad

HAvisos para el grupo objetivo
Este manual de servicio está dirigido al usuario de la instalación de cale-
facción.
Cumpla con las indicaciones de todos los manuales. La inobservancia 
puede ocasionar daños materiales y/o lesiones a las personas, incluso 
peligro de muerte.
▶ Lea los manuales de servicio (generador de calor, regulador de cale-

facción, etc.) antes del uso y consérvelos.
▶ Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.

HUso conforme al empleo previsto
El producto sólo puede emplearse para producción de calefacción y para 
la preparación de agua caliente sanitaria.
Cualquier otro uso se considera inapropiado. La empresa no asume nin-
guna responsabilidad por los daños causados por el uso inapropiado del 
equipo.
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Datos sobre el producto
HComportamiento en caso de olor a gas
Si se produce un escape de gas, existe peligro de explosión. En caso de 
olor a gas, tenga en cuenta las siguientes normas de comportamiento.
▶ Evite que se formen chispas o llamas:

– No fumar, no utilizar mechero o cerillas.
– No active interruptores eléctricos, no tire de ningún enchufe.
– No utilice el teléfono o el timbre.

▶ Cierre la entrada de gas en el dispositivo de cierre principal o en el 
contador de gas.

▶ Abra puertas y ventanas.
▶ Avise a los vecinos y abandone el edificio.
▶ Evite la entrada de terceros en el edificio. 
▶ Desde el exterior del edificio: llame a los bomberos y a la policía y 

contacte con la compañía de abastecimiento de gas.

HPeligro de muerte por intoxicación con gases de escape
Si hay escape de gas existe peligro de muerte. ?
▶ No modifique las piezas para la evacuación de gases de escape.
En caso de conductos de evacuación dañados o con fuga o en caso de 
olor a gas de escape cuentan las siguientes normas de comportamiento.
▶ Desconectar el generador de calor.
▶ Abra puertas y ventanas.
▶ Avisar a los vecinos y abandonar el edificio.
▶ Evite la entrada de terceros en el edificio.
▶ Informar al servicio técnico oficial.
▶ Mandar subsanar las carencias.

HPeligro de muerte por emisión de monóxido de carbono
Monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso que se genera, p.ej., por 
una combustión incompleta de combustibles fósiles como aceite, gas o 
combustibles sólidos. 
En caso de haber una fuga de monóxido de carbono por causa de una 
avería o una fuga en la instalación y se acumula en habitaciones, se 
genera una situación de peligro.
Monóxido de carbono es incoloro, inoloro y no tiene sabor.
Para evitar peligros por monóxido de carbono:
▶ Encargar a un servicio especializado la inspección y el manteni-

miento periódico de la instalación.
▶ Utilizar alarmas de CO que se activan en el caso de presencia CO.
▶ En caso de haber una sospecha de fuga de CO:

– Avisar a los vecinos y abandonar el edificio.
– Informar al servicio técnico autorizado.
– Mandar subsanar las carencias.

HInspección, limpieza y mantenimiento
El propietario es el responsable de la seguridad de la instalación de cale-
facción, así como de que ésta no perjudique al medio ambiente.
La falta de inspección, limpieza y falta de mantenimiento o mal realizado 
puede causar daños personales, incluyendo el peligro mortal o daños 
materiales.
Recomendamos cerrar un contrato de una inspección anual y una lim-
pieza y un mantenimiento respectivo con un servicio técnico autorizado.
▶ Permitir realizar trabajos únicamente a una empresa autorizada.
▶ La instalación de calefacción debe ser controlada por lo menos una 

vez al año por un servicio técnico oficial.
▶ Encargar los trabajos de limpieza y de mantenimiento sin demora.
▶ Eliminar fallos identificados en la instalación de calefacción de inme-

diato, independientemente de la inspección anual.

HReformas y reparaciones
Las modificaciones inadecuadas del generador de calor u otras partes 
de la instalación de calefacción pueden causar daños personales y/o 
materiales. 

▶ Permitir realizar trabajos únicamente a una empresa autorizada.
▶ No retirar nunca el revestimiento del generador de calor.
▶ No llevar a cabo modificaciones en el generador de calor u otras par-

tes de la instalación de calefacción.
▶ No bloquee en ningún caso la salida de las válvulas de seguridad. Ins-

talaciones de calefacción con acumulador de agua caliente: durante 
el calentamiento puede haber una fuga de agua en la válvula de segu-
ridad del acumulador de agua.

HFuncionamiento atmosférico
La sala de instalación debe estar suficientemente ventilada cuando el 
generador de calor expulsa el aire de combustión de la sala.
▶ No reducir ni cerrar los orificios de ventilación en puertas, ventanas y 

paredes.
▶ Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ventilación de acuerdo 

con un técnico o instalador certificado:
– en caso de modificaciones arquitectónicas (p. ej. cambio de ven-

tanas y puertas)
– en caso de instalación posterior de aparatos con ventilación hacia 

el exterior (p. ej., ventiladores de aire de salida, campanas extrac-
toras o aparatos de aire acondicionado).

HAire de combustión/aire ambiente
El aire de la sala de instalación debe estar libre de sustancias inflamables 
o sustancias químicas agresivas.
▶ No utilizar ni almacenar materiales fácilmente inflamables o explosi-

vos (papel, gasolina, diluyentes, pintura, etc.) cerca del generador 
de calor.

▶ No utilizar ni almacenar materiales que potencian la corrosión (disol-
ventes, pegamentos, productos de limpieza clorados, etc.) cerca del 
generador de calor.

HSeguridad de aparatos eléctricos para el uso doméstico y fines 
similares

Para evitar peligros en aparatos eléctricos son válidas las siguientes nor-
mas, según EN 60335-1:
“Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por per-
sonas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que 
carezcan de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén bajo la 
supervisión de otra personas o hayan sido instruidas sobre el manejo 
seguro del aparato y comprendan los peligros que de él pueden deri-
varse. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión 
no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento de usuario.”
“Si el cable de conexión a red sufre daños, tendrá que ser sustituido por 
el fabricante, su servicio técnico u otra persona igualmente cualificada 
para evitar peligros.”

HSeguridad de aparatos eléctricos para el uso doméstico y fines 
similares

Para evitar peligros en aparatos eléctricos son válidas las siguientes nor-
mas:
“Si el cable de conexión a red sufre daños, tendrá que ser sustituido por 
el fabricante, su servicio técnico u otra persona igualmente calificada 
para evitar peligros.”

2 Datos sobre el producto

2.1 Relación de modelos
G6000W.. Los aparatos CG son calderas mixtas de calefacción y pro-
ducción de agua caliente basados en el principio de paso continuo.
3Gaz 6000 W – 6721848328 (2022/02)



Preparar el funcionamiento 
3 Preparar el funcionamiento

Fig. 1 Conexiones de las tomas de agua y de gas (accesorios)

[1] Manguera de salida
[2] Llave de retorno de calefacción (accesorio)
[3] Llave de agua fría (accesorio)
[4] Llave de gas (cerrada) (accesorio)
[5] Agua caliente
[6] Llave de impulsión de la calefacción (accesorio)

3.1 Abrir las llaves de mantenimiento
▶ Pulsar el mando y girar hacia la izquierda hasta el tope (mando en 

sentido de flujo = abierto).

Fig. 2 Abrir las llaves de mantenimiento

3.2 Controlar la presión de servicio de la calefacción
En el caso normal, la presión de servicio es de 1 hasta 2 bar. Consultar la 
presión de servicio óptima de la instalación de calefacción con el técnico 
de servicio.
▶ Lectura de la presión de funcionamiento del manómetro.
▶ Con presión insuficiente rellenar agua de calefacción.

Fig. 3 Manómetro para el control de la presión de servicio

3.3 Rellenar con agua de calefacción

AVISO
Daños del aparato por agua fría.
Al rellenar con agua de calefacción pueden aparecer grietas de tensión 
en el bloque térmico caliente.
▶ Rellenar el agua de calefacción solo con el aparato frio.

El dispositivo de llenado se encuentra en la parte inferior del aparato, 
entre la conexión para la impulsión de la calefacción y la conexión del 
agua caliente.
No se podrá sobrepasar una presión máxima de 3 bar, aún a la tempera-
tura máxima del agua de calefacción. En caso de exceso se abre la válvula 
de seguridad hasta que la presión de servicio se encuentre nuevamente 
en la zona normal.

Fig. 4

▶ Abrir válvula de llenado y llenar la instalación de calefacción hasta 
que el manómetro indique una presión entre 1 y 2 bar.

▶ Cerrar de nuevo la válvula de llenado.

4 Funcionamiento
Este manual de servicio describe el manejo de la caldera. Dependiendo 
de del controlador, el manejo de algunas funciones puede diferir de esta 
descripción. Tener en cuenta las instrucciones de uso del controlador.
Se pueden utilizar los siguientes controladores:
• Controlador externo por control de sonda exterior
• Termostato ambiente
▶ Ajustar el controlador según el manual de servicio respectivo.

Fig. 5 Controlador (ejemplo)

23456
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Funcionamiento
4.1 Vista general del campo de mando

Fig. 6 Indicaciones de display

[1] Tecla K
[2] Funcionamiento del quemador
[3] Indicación de fallo
[4] Modo calor
[5] Producción del agua caliente
[6] Servicio eco (sólo G6000W CG)
[7] Modo de servicio
[8] Indicación de temperatura (en °C)
[9] Tecla – 
[10] Tecla  (solo G6000W CG: eco)
[11] Tecla +
[12] Tecla  (reset)

4.2 Conectar el aparato
▶ Conectar el aparato con la tecla K.

El display muestra nuevamente la temperatura de impulsión del agua 
de calefacción.

4.3 Ajustar temperatura de impulsión
La temperatura máxima de impulsión se puede ajustar entre 40 °C y 
aprox. 82 °C. La temperatura de impulsión momentánea puede visuali-
zarse en el display. 
▶ Pulsar la tecla  .

Se visualiza la temperatura de impulsión máxima ajustada. 
▶ Ajustar la máxima temperatura de impulsión deseada con la tecla + 

o – .
La configuración se guarda después de 3 segundos. En la pantalla se 
visualiza la temperatura de impulsión actual.

Típicas temperaturas máximas de impulsión constan en la lista 2.

Durante el modo verano, el funcionamiento de la calefacción está blo-
queado (en la pantalla aparece ).

En caso de que el quemador está activo en el funcionamiento de la cale-
facción, aparecen los símbolos  y  en la pantalla.

Tab. 2 Temperatura máxima de impulsión

4.4 Ajuste de la producción de agua caliente

4.4.1 Ajuste de la temperatura del agua caliente
La temperatura del agua caliente puede ajustarse entre 35 °C y 60 °C. 
▶ Pulsar la tecla  .

Se visualiza la temperatura ajustada del agua caliente. 
▶ Ajustar la temperatura deseada del agua caliente con la tecla + o – 

La configuración se guarda después de 3 segundos. En la pantalla se 
visualiza la temperatura de impulsión actual.

En caso de que el quemador está activo en el funcionamiento del agua 
caliente, aparecen los símbolos  y  en la pantalla.

G6000W-.. CG-Geräte: Maßnahmen bei kalkhaltigem Wasser
Um erhöhtem Kalkausfall und daraus resultierende Serviceeinsätze vor-
zubeugen:

Bei kalkhaltigem Wasser mit einem Härtebereich hart (≥ 15°dH / 27°fH/
2,7 mmol/l)
▶ Die Warmwassertemperatur auf kleiner 55 °C einstellen.

4.4.2 Ajustar el modo confort o servicio Eco (sólo WBN 6000-35 
CR)

En el modo confort se mantiene el aparato constantemente en la tempe-
ratura ajustada. De esa manera se acorta por un lado el tiempo de espera 
durante la toma de agua caliente, por otro lado se conecta el aparato si 
no se retira agua caliente.
En el servicio Eco se calienta el agua a la temperatura ajustada tan pronto 
se retira agua caliente.

Para el máximo ahorro de gas y de agua caliente:
▶ Abrir y cerrar nuevamente la llave del agua caliente.

El agua se calienta una vez a la temperatura ajustada.

▶ Para ajustar el servicio eco: pulsar la tecla  hasta que se visualice 
 en la pantalla.

▶ Para retornar al modo confort: pulsar la tecla  hasta que se oculte 
 en la pantalla.

4.5 Ajuste del funcionamiento de verano
La bomba de calefacción, y con ella la calefacción, está desconectada. 
Tanto el servicio de agua caliente como la alimentación de tensión para 
el aparato de regulación y control de la calefacción y el reloj conmutador 
se mantienen.

AVISO
Peligro de congelación de la instalación de calefacción.
Durante el modo verano solo se mantiene la función anticongelante del 
aparato.
▶ En caso de riesgo de heladas tenga en cuenta el anticongelante 

( cap. 5.2).

Para activar el modo verano:
▶ Pulsar la tecla  .

0 010 011 017-001 

1

12

10

9

432 5 6 7 8

11

Temperatura de alimentación Ejemplo de uso
 (Símbolo  aparece) Funcionamiento de verano 

aprox. 75 °C Calefacción de radiadores
aprox. 82 °C Calefacción de convectores
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Fuera de servicio 
▶ Pulsar la tecla –  hasta que la pantalla indique  aparezca.
La configuración se guarda después de 3 segundos. El display mues-
tra permanentemente  .

Encontrará más indicaciones en el manual de servicio del termostato de 
calefacción.

5 Fuera de servicio

5.1 Desconectar/modo estandby

El aparato tiene una protección de bloqueo que evita que se bloquée la 
bomba de calefacción y la válvula de 3 vías después de una pausa más 
larga.
En el modo estandy permanece activa la protección de bloqueo.

▶ Desconectar el aparato en la tecla K.
El display sólo muestra los símbolos  y  . 

▶ En caso de que el aparato esté fuera de marcha durante un tiempo 
mayor: tener en cuenta la protección anticongelante ( cap. 5.2).

5.2 Activación de la protección antiheladas

AVISO
Riesgo de avería del sistema por causa de heladas.
El sistema de calefacción puede congelarse después de un periodo pro-
longado (p. ej. durante un corte de luz, por desconectar el suministro de 
corriente, el suministro de combustible erróneo, una avería de la cal-
dera, etc.).
▶ Asegurarse que el sistema de calefacción se encuentre en uso cons-

tante (particularmente si hay un riesgo de heladas).

Protección anticongelante para la instalación de calefacción:
La protección anticongelante para la instalación de calefacción sólo está 
garantizada si la bomba de calefacción está en funcionamiento y se sumi-
nistra la completa instalación de calefacción.
▶ Mantener la calefacción encendida.
▶ Ajustar la temperatura de impulsión máxima a 40 °C 

(capítulo 4.3).
-o- si quiere dejar el aparato desconectado:
▶ El técnico deberá añadir anticongelante al agua de calefacción (con-

sultar el manual de instalación) y vaciar el circuito de agua caliente.

Encontrará más indicaciones en el manual de servicio del termostato de 
calefacción.

Protección antiheladas de un aparato:
La función de protección antiheladas de un aparato conecta el quemador 
y la bomba de calefacción cuando la temperatura en la sala de instalación 
(medida son el sensor de temperatura para la impulsión de la calefac-
ción) debajo de los 5 °C. De esa manera se evita que la caldera se con-
gele.
▶ Activar el modo verano ( capítulo 4.5) o activar el modo estandby 

del aparato ( cap. 5.1).

AVISO
Peligro de congelación de la instalación de calefacción.
Durante el modo verano/funcionamiento en modo de espera solo se 
mantiene el anticongelante del aparato.

6 Indicaciones de ahorro de energía
Calentar ahorrativamente
El dispositivo ha sido construido para un bajo consumo de energía y para 
una reducida carga al entorno y con amplia comodidad. La entrada de 
combustible en el quemador se regulará dependiendo de la demanda de 
calor de la casa. Si la demanda de calor se reduce, el dispositivo continua 
funcionando a llama baja. Los especialistas llaman a este proceso regu-
lación continua. Mediante la regulación constante se reducen las varia-
ciones de temperatura y se distribuye el calor uniformemente en las 
habitaciones. Así puede suceder que el dispositivo esté funcionando 
durante un tiempo mayor, aunque consuma menos combustible que un 
dispositivo que permanentemente se activa y desactiva.

Regulación
Utilizar un termostato digital o análogo.

Válvulas del termostato
Para alcanzar la temperatura ambiental deseada, abrir las válvulas del 
termostato por completo. Si no se alcanza la temperatura durante un 
tiempo mayor, incrementar la temperatura ambiente deseada en el regu-
lador.

Calefacción por suelo radiante
No aumentar la temperatura de impulsión más allá de la temperatura 
máxima de impulsión recomendada por el fabricante.

Ventilar
Cerrar las válvulas del termostato al ventilar y abrir brevemente la ven-
tana por completo. No dejar las ventanas inclinadas para ventilar. Caso 
contrario, el calor saldrá permanentemente de la habitación, sin mejorar 
realmente la calidad del aire de esta.

ACS
Elegir siempre la temperatura del agua caliente lo más baja posible. Un 
ajuste bajo del regulador de temperatura implica un gran ahorro de ener-
gía.
Además, las temperaturas elevadas del agua caliente ocasionan una 
mayor calcificación, afectando así al funcionamiento del aparato 
(por ej., mayor tiempo de calentamiento o menor salida).

Bomba de recirculación
Ajustar la bomba de circulación de agua caliente según las necesidades 
individuales, usando un programa temporal (p. Ej. en la mañana, durante 
el día, en la noche).

7 Subsanación de las averías
El sistema electrónico controla todos los componentes de seguridad, 
regulación y control. En caso de haber un problema durante el funciona-
miento, la pantalla visualiza el símbolo H y, en caso dado, ! y parpa-
dea un código de error (p.ej. EA).
En caso de visualizar H y !:
▶ Tecla  pulsar y mantenerlo hasta que los símbolos H y ! no se 

visualicen.
El aparato se pone de nuevo en funcionamiento y se muestra nueva-
mente la temperatura de impulsión.

En caso de visualizar sólo H:
▶ Aparato en la tecla K desconectar y conectar nuevamente. El apa-

rato se pone de nuevo en funcionamiento y se muestra nuevamente la 
temperatura de impulsión.

Si una avería no se puede resolver:
▶ Ponerse en contacto con la empresa especializada con concesión o 

servicio de atención al cliente correspondiente comunicándoles el 
código de error y los datos del aparato.
Gaz 6000 W – 6721848328 (2022/02)6



Mantenimiento
En la página 5 encontrará una vista general de las indicaciones en la pan-
talla.

Tab. 3 Datos de aparatos para su información en el caso de una falla 

8 Mantenimiento
Inspección y mantenimiento
El usuario se hace responsable de la seguridad y la conservación del 
medio ambiente de la instalación de calefacción.
Es requisito imprescindible la inspección y el mantenimiento regular 
para un servicio seguro de la instalación de calefacción y respetuoso con 
el medio ambiente.
Le recomendamos acordar un contrato de inspección anual y manteni-
miento según las necesidades con una empresa autorizada.
▶ Permitir realizar trabajos únicamente a una empresa autorizada.
▶ Reparar de inmediatos los defectos encontrados.

Limpieza del revestimiento
No emplee productos de limpieza fuertes o corrosivos.
▶ Frotar el revestimiento con un paño húmedo.

9 Protección del medio ambiente y eliminación de 
residuos

La protección del medio ambiente es uno de los principios empresariales 
del grupo Bosch.
La calidad de los productos, la productividad y la protección del medio 
ambiente representan para nosotros objetivos del mismo nivel. Las leyes 
y los reglamentos para la protección del medio ambiente son respetados 
de forma estricta.
Para la protección del medio ambiente utilizamos la mejor técnica y los 
mejores materiales posibles considerando los puntos de vista económi-
cos.

Tipo de embalaje
En el embalaje seguimos los sistemas de reciclaje específicos de cada 
país, ofreciendo un óptimo reciclado. 
Todos los materiales de embalaje utilizados son compatibles con el 
medio ambiente y recuperables.

Aparatos usados
Los aparatos viejos contienen materiales que pueden volver a utilizarse.
Los materiales son fáciles de separar y los plásticos se encuentran seña-
lados. Los materiales plásticos están señalizados. Así pueden clasifi-
carse los diferentes grupos de construcción y llevarse a reciclar o ser 
eliminados.

10 Terminología
Presión de servicio
La presión de servicio es la presión en la instalación de calefacción.

Principio de paso continuo
El agua se calienta mientras fluye por el aparato. La máxima capacidad 
de toma está prontamente a la disposición, sin mayores demoras o inte-
rrupciones para la calefacción.

Regulador de calefacción
El regulador de calefacción garantiza la regulación automática de la tem-
peratura de impulsión, dependiendo de la temperatura exterior (en regu-
ladores a través de la temperatura exterior activos) o de la temperatura 
ambiente en relación con un programa de tiempo.

Retorno de calefacción
El retorno de la calefacción es el sistema de tubos por el cual el agua de 
calefacción retorna a baja temperatura desde las superficies de calefac-
ción al aparato.

Impulsión de calefacción
La impulsión de la calefacción es el sistema de tubos por el cual fluye el 
agua de calefacción a temperaturas elevadas desde el aparato a las 
superficies calientes.

Agua de calefacción
El agua de calefacción es el agua con el que se ha llenado la instalación 
de calefacción.

Válvula termostática
La válvula termostática es un regulador mecánico de temperatura que 
asegura a través de una válvula un flujo mayor o menor del agua de cale-
facción, dependiendo de la temperatura ambiente, para mantener la 
temperatura a un nivel constante.

Sifón
El sifón es el elemento encargado de recoger los condensados de los 
gases de la combustión  y a su vez evitar la fuga de estos.

Temperatura de impulsión
La temperatura de impulsión es la temperatura con la que fluye el agua 
de calefacción calentada desde el aparato a las superficies calientes.

Bomba de recirculación
Una bomba de circulación permite la circulación del agua caliente entre 
el acumulador y la toma de agua. De esa manera siempre se encuentra 
agua caliente a la disposición en la toma de agua.

Datos de los aparatos
Designación del apa-
rato1)

1) Las indicaciones constan en la placa de características en la placa del panel de 
control.

Número de serie1)

Fecha de la puesta en 
marcha
Fabricante de la instala-
ción
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